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Уважаемый покупатель, мы благодарим Вас за сделанный выбор.
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Поверхности деталей следует оберегать от: механических повреждений, попадания

влаги, воздействия тепла, жидкостей растворяющих лакокрасочные покрытия.

Поверхность изделия рекомендуется протирать мягкой тканью.

фурнитура детали
КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

притензии не принимает.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня приобретения изделия.

При покупке изделия во вскрытой или повреждённой упаковке, изготовитель

Комод (900х450х900)

4. Гарантии изготовителя

3. Правила хранения и ухода за изделием
Изделие хранится и эксплуатируется в закрытых помещениях с температурой

воздуха не ниже +2º С при относительной влажности от 45 до 70%

Во избежания ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств, изделие не

рекомендуется устанавливать в близи отопительных приборов, сырых, холодых

Удаление пятен с поверхностей изделия должно производится тампоном из мягкой

ткани смоченой в специальных составах для чистки и освежовки мебели.

стен, и должно быть защищено от поподания прямых солнечных лучей.

к001

изделием.

соблюдении условий транспортировки, храниния, эксплуатации и правил ухода за

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 при

Предприятие-изготовитель: мебельная фабрика РогаКопыта,    ООО "РогаКопыта" Наименование Кол-во Размер Наименование Кол-во

к001 евровинт 7х50 48 896х448 столешня 1

ключ для е/в 1 848х432 бок левый 1

заглушка е/в 32 848х432 бок правый 1

1.1 саморез 4х16 48 896х432 дно 1

1.2 саморез 3,5х13 24 862х160 ребро 2

опора рег. H30 4 400х146 бок ящ. 6

1.3 направляющие ролик. L=400 4 805х146 стенка ящ. 6

минификс 15х34 28 192х892 фасад ящ. 3

2.1 гвоздь мебельный 20 400х210 бок большого ящ. 2

805х210 стенка большого ящ. 2

278х892 фасад большого ящ. 1

368х146 перегородка ящ. 3

2.2 890х876 стенка задняя 1

833х396 дно ящ. 4

2.3
2.3.1

2.3.2
2.3.3

2.3.4

Комод (900х450х900)

крепим дно, и левый бок. Устанавливаем столешню.

Проверив диагональ набиваем заднию стенку

Крепим к бокам направляющие, устанавливаем рег. Опоры.

1. Подготовка к сборке

2. Сборка

Возможны незначительные изменения в конструкции вследствии технического

В деталях просверлены отверстия, указывающие места установки полкодержателей,

Используя минификс закрепляем ребро к боку правому, затем используя евровинт

на бока ящика крепим ответную часть направляющих.

С помощью минификсов устанавливаем фасады.

Последовательность сборки:

Сборка ящика осуществляется на евровинт, дно ящика крепится шурупами.

Закатываем ящики в комод.

усовершенствования.

и шурупов для крепления различной фурнитуры.

Подготовить ручной инструмент (отвёртку, молоток, шестигранный ключ)

Сбока мебели производится с помощью ручного инструмента в соответствии со 

схемой сбоки, предложеной в настоящей интструкции.

Предприятие-изготовитель: мебельная фабрика РогаКопыта,    ООО "РогаКопыта"

изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-93

Определить положение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки и их наличие,

проверить наличие фурнитуры и метизов по комплектовочной ведомости.

Изделие:

Ознакомится с данной инструкцией.

2.3.4 Закатываем ящики в комод.


